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Folia grzewcza (szerokos¢ 130
mm, 13 cm) 1 metr biezacy

Cena brutto 36,00 zt
Cena netto 29,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Opis produktu

Zamawiajgc ilos¢ 1 szt. otrzymujesz 1 metr biezacy folii
Zamawiajgc przyktadowo 4 sztuki, otrzymujesz 4 metry biezgce foli.

Folia grzewcza na podczerwien.

Wysokiej jakosci folia grzewcza przeznaczona do ogrzewania terraridw, rack systeméw dla zwierzat terrarystycznych.
Folie grzewcze sg stosowane w terrarystyce z powodzeniem od wielu lat.

Prostota ich uzycia powoduje, ze cieszg sie uznaniem hodowcéw gadow.

Jej dtugo$¢ mozna dowolnie konfigurowad przycinajac ja na odpowiednia diugos$¢ co jeden czarny pasek.

Moc foli zalezna jest od dtugosci przyciecia.

W innej kategorii mamy dostepng réwniez folie grzewcza o szerokosci 26 cm (260 mm)

Folie grzewcza mozna wytacznie stosowac z termostatem (rekomendujemy termostaty pulsacyjne).
Dane techniczne:

Moc 120 W metr biezacy

Szerokos¢: 13 cm (130 mm)

Jej dtugos¢ mozna dowolnie konfigurowad przycinajac ja na odpowiednig dtugos¢ co jeden czarny pasek.
Moc foli zalezna jest od dtugosci przyciecia.

Napiecie robocze: 220-240 V

Powierzchnia grzewcza na m2: okoto 80%

Obszar grzewczy: 11 cm

Dtugos¢ fali IF: 7-14 micronéw

Odpornos$¢ na temperature: do 80°C

Maksymalna dtugos¢ podtaczenia w jednym odcinku: 3,5 metra
Mozliwos¢ skrécenia: Tak

Grubosc foli: 0,366 mm

Izolacja: 2 warstwowa

Certyfikat: CE

UWAGA!

Mata przy "tradycyjnym" tgczeniu, moze osiggac nawet 80 stopni C.

Zaleca sie taczenie srodkowe jak na przykfadzie, wtedy temperatura maty dochodzi maksymalnie do ok. 45 stopni C, a jej moc
nalezy podzieli¢ wynikowo przez 4.

Dziekujemy i zapraszamy ponownie, www.WraithRacks.com
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